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NOVA | NTERFACE HOMEM -M AQUINA
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CARACTERISTICAS TECNICAS
POTENCIAS DISPONIVEIS

kVA 10 15 20
kw 8 12 16
ENTRADA
Tensde 220V (3F + N)
Frequéncia 60Hz+5% (retificador) / 60H# 0,5% a 5% (selecionavel, na chave-estéatica)
Fator de Poténcla > 0,95
Variacdo Admissivel +15%
Configuracdo Trifasica
Rendimento Global 90% 91% 92%
Tensde 220V (3F + N)
Regulacgao Estatica +1%
Configuragao Trifasica
Frequéncia 60Hz com estabilidade d®,05% (free-running)
Regulacdo Dindmica +5% para degrau de 100% de carga com recuperacicciing
Distor¢do Harmdnica <4% total (carga linear nominal)
Forma de Onda Senoidal (ON-LINE)
- eaERAS
Tensdo CC 288V (24 Baterias)
Bateria Baixa Desligamento Automético

OBS: Algumas especificacdes poderdo sofrer alteagdm prévio aviso, ou ser adequadas confornaitagdio do cliente.

! Sob condicées nominais.

2 Outras tensdes / configuragdes sob consulta.

% Medido a partir do cruzamento por zero subseqiimtglicacido do degrau de carga aditivo resisbhegrau aplicado no pico da tensdo de
saida.
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